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(010 e \ Rt B) CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND POR m?* DE CONCRETO >320kg/m®
C) RECOMENDA-SE A CONTRATAGAO DE TECNOLOGISTA DE CONCRETO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O
TRAGO DO CONCRETO, BEM COMO ORIENTAR SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE CURA E DESFORMA.
3.2 ACO
A) ACO DE ARMADURA PASSIVA: CA-50/CA-60, CONFORME INDICADO NAS TABELAS DE ARMAGOES.
4. ORIENTACOES PARA EXECUCAO DA FUNDACAO
A) DURANTE A OBRA DEVEM SER MANTIDAS AS ESPECIFICAGOES ESTABELECIDAS EM PROJETO, A SUBSTITUIGAO
DE ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO SO PODERA SER REALIZADA COM A ANUENCIA DO AUTOR DO
PROJETO;
ESUQEMA DE NIVEIS B) I;igg_ll\_/lAESl\;lDA-SE A CONTRATAGAO DE CONSULTORIA DE SOLOS PARA ESTABELECER AS COTAS DE APOIO DAS
6500 C) A CONSTRUTORA DEVERA APLICAR PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO E DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS
: SERVICOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS NORMAS TECNICAS DE EXECUGAO E CONTROLE, EM ESPECIAL
r A NBR 14931.
D) SEGUIR O MANUAL DE EXECUGAO DE FUNDAGAO E GEOTECNIA - PRATICAS RECOMENDADAS ABEF
& 5. RESISTENCIA EM SITUACAO DE INCENCIO
“ CONFORME PRESCRICAO DA NBR 15200:2012, A AGAO DE INCENDIO PODE SER REPRESENTADA POR UN INTER-
3700 VALO: TEMPOREQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF), DEFENIDO A PATIR DAS CARACTERISTICAS DA
& CONSTRUGAO E DE SEU USO, CONFORME A NBR 14432.
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