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ISO FULL BLEED A0 (841.00 X 1189.00 MM)

EL 01

TÉRREO, CORTE E VISTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

 RUA RANGEL PESTANA, Nº156 - JABAQUARA / SANTOS - SP

DEOP - ALMOXARIFADO CENTRAL E DILUIÇÃO

1:50/75

CORTE AA COM DETALHES DA TUBULAÇÃO

ESC.: 1:50

VISTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

ESC.: 1:50

PLANTA TÉRREO

ESC.: 1:50

NOTAS:

1. TODA FIAÇÃO ESTÁ DIMENSIONADA NO QUADRO DE CARGAS E FOI CONSIDERADO CONDUTORES COM

ISOLAÇÃO DE 1kV PARA OS ALIMENTADORES OS DEMAIS ESTÃO INDICADOS NO QUADRO DE CARGAS;

2. AS TOMADAS SERÃO  2P+T DE ACORDO COM NBR 5410-2008;

3. TODAS A PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS;

4. UTILIZAR DISPOSITIVO DR GERAL OU AGRUPADO NOS QDFL´S CONFORME DIAGRAMAS

APRESENTADOS;

5. UTILIZAR DPS NA ENTRADA DE ENERGIA E NOS QGBT'S CONFORME DIAGRAMAS;

6. UTILIZAR INTERRUPTOR BIPOLAR CONFORME NBR 5410/08;

7. PARA A INFRAESTRUTURA DE LIGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO AOS QUADROS DE

DISTRIBUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO UTILIZAR TUBO PEAD SE ENTERRADO E CAIXA DE PASSAGEM CONFORME O

PROJETO;

8. A BITOLA DOS CABOS DOS CIRCUITOS ESTÃO INDICADOS NOS QUADROS DE CARGAS;

9. TODO ELETRODUTO NÃO IDENTIFICADO SERÁ DE 3/4";

10. AS VIGAS E PILARES NÃO DEVERÃO SER FURADOS PARA PASSAGEM DOS ELETRODUTOS, CASO

NECESSARIO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALISTA EM ESTRUTURA;

11. A FIXACÃO DOS ELETRODUTOS APARENTE DEVERÃO RESPEITAR A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO  DE 0,9 M;

12. TODA ELETRODUDO DE PVC NOVO APARENTE DEVERÁ SER DA COR CINZA;
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