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Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 300 x 300 mm
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Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 300 x 300 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 200 x 200 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 100 x 100 mm

Caixa de passagem em alumínio fundido

à prova de tempo, 200 x 200 mm

- CONDULETE METÁLICO - 6 ENTRADAS

- CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM

- CAIXA DE PASSAGEM 

- CURVA 90° ELETRODUTO ROSCÁVEL - 2"

- LUVA ELETRODUTO ROSCÁVEL - 2"

- ELETRODUTO CORRUGADO NO PISO

- ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO

- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 2"  

LEGENDA:

1 1 5.04 12.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

1 1 2.82 12.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

1 2 4.19 9.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

2 1 4.00 12.00 3/4" 31% 26.4% Circular 1

1 1 2.54 12.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

1 2 5.29 9.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

1 2 6.79 9.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

1 0 0.84 15.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

1 1 4.38 12.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

1 2 3.51 9.00 3/4" 53% 13.2% Circular 1

2 2 4.60 9.00 3/4" 31% 26.4% Circular 1

4 2 8.27 9.00 1" 40% 33.1% Circular 1

3 2 7.08 9.00 1" 40% 24.8% Circular 1

3 2 3.78 9.00 1" 40% 24.8% Circular 1

1 2 3.78 9.00 1" 53% 8.3% Circular 1

5 2 4.68 9.00 1" 40% 20.7% Circular 2

7 2 7.67 9.00 1" 40% 28.9% Circular 2

7 1 4.74 12.00 2" 40% 13.3% Circular 1

12 1 9.80 12.00 2" 40% 22.9% Circular 1

11 2 6.77 9.00 2" 40% 20.9% Circular 1

19 1 5.25 12.00 2" 40% 36.2% Circular 1

19 0 0.33 15.00 2" 40% 32.4% Circular 1

19 0 0.25 15.00 2" 40% 32.4% Circular 1

19 0 3.59 15.00 2" 40% 32.4% Circular 1

19 0 0.35 15.00 2" 40% 32.4% Circular 1

19 0 10.13 15.00 2" 40% 32.4% Circular 1

19 0 10.00 15.00 2" 40% 32.4% Circular 1

19 0 8.25 15.00 2" 40% 32.4% Circular 1

19 0 3.34 15.00 2" 40% 32.4% Circular 1
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DEOP - ALMOXARIFADO CENTRAL E DILUIÇÃO
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ISO A4 (210.00 X 297.00 MM)

PROJETO DADOS E TELEFONIA

PLANTA TÉRREO - ALMOXARIFADO E EXISTENTE

EDIFICIO EXISTENTE

ALMOXARIFADO - TÉRREO

NOTAS GERAIS:

1. OS DESENHOS APRESENTADOS CONTEMPLAM APENAS A INFRAESTRUTURA SECA.

2. O DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS ESTÃO INDICADOS EM PLANTA (DIAMETRO INTERNO).

3. OS LANCES ENTRE CAIXAS NÃO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS ENVITANDO-SE TAMBÉM SEMPRE QUE

POSSÍVEL  CURVAS REVERSAS .

4. AS COTAS EM "METROS' .

5. O ARMÁRIO DE ESTRUTURAÇÃO E EXISTETE E ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE FISCALIZAÇÕA DO DEAP.

6. O TAMANHO DAS CAIXAS DE PASSAGEM NÃO INDICADAS SERÃO DE 10 X 10 CM.

7. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM ESTÃO INDICADAS EM PLANTA AS NÃO INDICADAS SERÃO INSTALADAS A

0,40 M DO PISO.

8. O DIÂMETRO DOS ELETRODUDOS NÃO INFORMADO DEVERÁ SER DE 3/4".
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