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Area Técnica: ESTRUTURA — FORMAS e VIGAS

Folha:Descrigao:

FV AO1 FORMA DO TERREO (Nivel +0.000)

FV A02 ARMACAO DAS VIGAS DO TERREO - V1 A V8

FV A03 ARMAGCAO DAS VIGAS DO TERREO - V9 A V12

FV B0O1 FORMA DDA COBERTURA DO ADMINISTRATIVO - (Nivel +3.700)

FV B02 ARMACAO DAS VIGAS DA COBERTURA DO ADMINISTRATIVO
V101 A V107

FV B03 ARMACAO DAS VIGAS DA COBERTURA DO ADMINISTRATIVO - -
V108 AV114

FV C01 FORMA DA COBERTURA (Nivel +6.500)

FV C02 ARMACAO DAS VIGAS DA COBERTURA - V201 A V204

FV C03 ARMACAO DAS VIGAS DA COBERTURA - V205 A V212

FORMA | CONCRETO ACO
NOTA:

AREA DE IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAME = AREA DAS

FORMAS DAS VIGAS BALDRAME - 153,94 m? 129,44 m?| 59,51 m®|7.519,8kg

1. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

NBR 6118:2014 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
NBR 6120:2019 CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES
NBR 6123:1988 FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES

NBR 8681:2003 AGCOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO

NBR 15200:2012 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAGAO DE INCENDIO

CLASSE DE CONCRETO FATOR AGUA/CIMENTO MODULO DE ELASTICIDADE

C40 A/C=0.45 E.=35GPa
2. EXIGENCIAS DE DURABILIDADE
COBRIMENTOS
CLASSE DE AGRESSIVIDADE
TIPO COMPONENTE [ [ I \Y

OU ELEMENTO

COBRIMENTO NOMINAL (mm)

LAJE
CONCRETO ViGa
ARMADO PILAR
Elementos Estruturais
em contato com solo
3. MATERIAIS
3.1 CONCRETO
CLASSE DE RESISTENCIA C20 C25 C30 C35 C45 C50
Eci (GPa) 25 28 31 33 38 40
Ecs (GPa) 21 24 27 29 34 37

A) FOI CONSIDERADA A UTILIZAGAO DE AGREGADO GRAUDO DE ORIGEM GRANITICA (GRANITO), EM ESPECIAL NA
AVALIACAO DO MODULO DE ELASTICIDADE CONFORME ITEM 8.2.8 DA NBR 6118:2014;

B) CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND POR m® DE CONCRETO >320kg/m?

C) RECOMENDA-SE A CONTRATAGAO DE TECNOLOGISTA DE CONCRETO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O
TRACO DO CONCRETO, BEM COMO ORIENTAR SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE CURA E DESFORMA.

3.2 ACO

A) ACO DE ARMADURA PASSIVA: CA-50/CA-60, CONFORME INDICADO NAS TABELAS DE ARMAGOES.

4. ORIENTACOES PARA A CONSTRUGAO

A) DURANTE A OBRA DEVEM SER MANTIDAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS EM PROJETO. A SUBSTIUIGAO
DE ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO SO PODERA SER REALIZADA COM A ANUENCIA DO AUTOR DO
PROJETO;

B) A CONSTRUTORA DEVERA APLICAR PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO E DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS
SERVIGOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS NORMAS TECNICAS DE EXECUGCAO E CONTROLE, EM ESPECIAL
A NBR 14931.

C) O ESCORAMENTO NECESSARIO ESTA DESCRITO NA PLANILHA DE SERVICOS E PREGOS E ESPECIFICAGAO
TECNICA.

5. RESISTENCIA EM SITUACAO DE INCENCIO

CONFORME PRESCRICAO DA NBR 15200:2012, A AGAO DE INCENDIO PODE SER REPRESENTADA POR UM INTER-
VALO: TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF), DEFINIDO A PARTIR DAS CARACTERISTICAS DA
CONSTRUGAO E DE SEU USO, CONFORME A NBR 14432.

LEGENDA DE PILARES:

NASCEM SEGUEM MORREM

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PRODESAN
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS

ISO EXPAND A1 (841.00 X 594.00 MM)
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