Escavadeira hidraulica

Especificacoes técnicas

Motor Esteira

Modelo do motor Cat® C7.1 ACERT™ Largura da sapata padrao da esteira 700 mm 28 pol

Poténcia liquida (ISO 9249) 117 kW 157 hp Numero de sapatas (cada lado) 49

Poténcia liquida (SAE J1349) 117 kW 157 hp Numero de roletes da esteira (cada lado)

Poténcia bruta (ISO 14396/SAE J1995) 118 kW 158 hp Numero de roletes superiores (cada lado)

Diametro interno 105 mm 4 pol -

Curso 135 mm 5 pol Giro

Deslocamento 7,01 L 428 pol® Capacidade maxima de nivelamento 35°/70%

* A 320 cumpre com os padrdes de emissao equivalentes dos EUA EPA Velocidade maxima de percurso 5,7 km/h 3,5 mph
Tier 3/Brasil MAR-1. Forga de tragao maxima 205 kN 45.996 Ibf

* Recomendado para uso em uma altitude de até 4.500 m (14.760 pés) com
poténcia reduzida do motor acima de 3.000 m (9.840 pés).
» A poténcia liquida anunciada ¢ a poténcia disponivel no volante quando
o motor esta equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
* Classificagao a 1.800 rpm.

Sistema hidraulico

Sistema principal — fluxo maximo
(implementagao)

429 L/min 113 gal/min
(215 x (57 x
2 bombas) 2 bombas)

RPM do motor
Sistema de oscilagao — fluxo maximo Sem bomba de oscilagao
Operagao 1.650 rpm Pressdo maxima — equipamentos — normal  35.000 kPa 5.075 psi
Percurso 1.800 rpm Pressdo maxima — equipamento — modo 38.000 kPa 5.510 psi

Mecanismo de oscilacao

Velocidade de oscilagao 11,25 rpm

Torque maximo de oscilagio 74 kKN'm 54.440 1bf-pé
Pesos

Peso operacional 22.200 kg 49.000 1b

» HD da langa de alcance, HD do brago de R2.9 (9'6") + HD da cagamba
de 1,19 m? (1,56 yd®) e 700 mm (28") de sapata de garra tripla, 3,7 mt (4,1 t)
de contrapeso.

de elevagao

Pressdo maxima — percurso

34.300 kPa 4.974 psi

Pressdo maxima — giro

26.800 kPa 3.886 psi

Cilindro de langa — diametro interno 120 mm S pol
Cilindro de langa — curso 1.260 mm 50 pol
Cilindro de brago — didmetro interno 140 mm 6 pol
Cilindro de brago — curso 1.504 mm 59 pol
Cilindro de cagamba — diametro interno 120 mm S pol

Cilindro de cagamba — curso

1.104 mm 43 pol

CAT



Capacidade do tanque de combustivel 345 L 86,6 gal Freios 1SO 10265:2008

Sistema de resfriamento 25L 6,6 gal Cabine/FOGS 1SO 10262:1998

Oleo do motor 25L 6,6 gal Cabine/ROPS ISO 12117-2:2008

Comando de giro (cada) SL 1,3 gal

Comando final (cada) SL 1,3 gal _
Sistema hidraulico (incluindo tanque) 234 L 61,8 gal 1SO 6395:2008 (externo) 99 dB(A)

Tanque hidraulico 115L 30,4 gal ISO 6396:2008 (dentro da cabine) 70 dB(A)

 Protegao auditiva pode ser necessaria quando se opera com uma estacao
de operador e uma cabine abertas (quando nao ¢ mantida corretamente ou
as portas/janelas abertas) por longos periodos ou em um ambiente ruidoso.

600 mm (24") 700 mm (28") 790 mm (31")
de sapatas com garra tripla de sapatas com garra tripla de sapatas com garra tripla
Pressao Pressao Pressao
no solo Peso no solo Peso no solo
kPa psi kg Ib kPa psi kg Ib kPa psi

HD da langa de alcance + HD do brago de R2.9 (9'6") +

HD da cagamba de 1,19 m? (1,56 yd?)

HD da langa de alcance + HD do brago de R2.9 (9'6") +

HD da cagamba de 1,19 m* (1,56 yd?)

22.100 48.700 46,0 6,7 22.200 49.000 39,6 5,7 22.500 49.600 35,5 5,2

Todos os pesos operacionais incluem um tanque de combustivel de 90% com um operador de 75 kg (165 Ib).



kg Ib
Maquina base (com contrapeso de 3,7 mt [4,1 t], estrutura oscilante semi-HD, estrutura de base padrdao com rolete de 14.400 31.700
esteira HD e rolamentos de suporte padrao para chassi longo, com cilindro de langa — néo inclui 90% de combustivel
e 75 kg [165 1b] do operador)
Sapatas da esteira:
600 mm (24") de largura, 10 mm (0.39") de espessura das sapatas de garra tripla para um chassi longo 2.690 5.900
700 mm (28") de largura, 10 mm (0.39") de espessura das sapatas de garra tripla para um chassi longo 3.050 6.700
790 mm (31") de largura, 10 mm (0.39") de espessura das sapatas de garra tripla para um material rodante 3.370 7.400
longo com extensdo de degrau para ISO 2867:2011
Dois cilindros de langa 340 700
Peso de 90% do tanque de combustivel e operador de 75 kg (165 1b) 310 700
Contrapesos:
Contrapeso de 3,7 mt (4,1 t) 3.700 8.200
Contrapeso de 4,7 mt (5,2 t) 4.700 10.400
Estrutura oscilante:
Estrutura oscilante padrao 1.890 4.170
Estrutura oscilante semi-HD 1.910 4.210
Material rodante longo e padrio:
Estrutura base padrao com rolete da esteira HD e roletes superiores padrdo para material rodante longo 4.390 9.700
Langas (incluindo linhas, pinos e cilindro do brago):
HD da langa de alcance (5,7 mm/18'8") 2.010 4.400
Alcance super longo da langa (8,85 m/29'0") 2.170 4.800
Bracos (incluindo linhas, pinos, cilindro da cagamba e articulagao da cagamba):
HD do brago de alcance (R2.9B1/9'6") 1.160 2.600
HD do brago de alcance (R2.5B1/82") 1.150 2.500
Alcance do brago super longo (6.28A/20'7") 1.340 3.000
Cagamba (sem articulagao):
1,19 m* (1,56 yd*) HD 880 1.940
1,40 m* (1,83 yd*) HDV 1.012 2.230



Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Dimensoes
Todas as dimensdes sdo aproximadas e podem variar dependendo da escolha da cagamba.

_f
5
v
Opcoes de lanca HD da lanca de alcance Lanca SLR
5,7 m (18'8") 8,85 m (29'0")
Opcoes de brago HD dos bracos de alcance Braco SLR
R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2") 6.28A (20'7")
1 Altura da maquina:
Topo da altura da cabine 2.960 mm 9'9" 2.960 mm 9'9" 2.960 mm 9'9"
Altura maxima do FOGS 3.100 mm 102" 3.100 mm 102" 3.100 mm 102"
Altura do corrimao 2.950 mm 9'8" 2.950 mm 9'8" 2.950 mm 9'8"
Com langa/brago/cagamba instalados 3.160 mm 104" 3.160 mm 104" 3.190 mm 10'6"
Com cagamba/brago instalados 2.910 mm 97" 2.910 mm 97" 3.070 mm 10'1"
Com langa instalada 2.480 mm 82" 2.480 mm 82" 2.650 mm 8'8"
2 Comprimento da maquina:
Com langa/brago/cagamba instalados 9.530 mm 313" 9.530 mm 313" 12.750 mm 419"
Com cagamba/brago instalados 9.500 mm 312" 9.500 mm 312" 12.760 mm 419"
Com langa instalada 8.450 mm 27'9" 8.450 mm 27'9" 8.920 mm 29'3"
3 Largura da estrutura superior sem passarelas 2.780 mm 91" 2.780 mm 91" 2.780 mm 91"
4 Raio de giro traseira 2.830 mm 9'3" 2.830 mm 9'3" 2.830 mm 9'3"
5 Folga do contrapeso 1.050 mm 3'5" 1.050 mm 35" 1.050 mm 35"
6 Vao livre sobre o solo 470 mm 17" 470 mm 17" 470 mm 17"
7 Comprimento da esteira — comprimento até o centro dos roletes 3.650 mm 12'0" 3.650 mm 12'0" 3.650 mm 12'0"
8 Bitola da esteira — estendido 2.380 mm 79" 2.380 mm 79" 2.380 mm 79"
9 Largura da esteira:
Sapatas de 600 mm (24") 2.980 mm 9'9" 2.980 mm 9'9" 2.980 mm 9'9"
Sapatas de 700 mm (28") 3.080 mm 101" 3.080 mm 101" 3.080 mm 101"
Sapatas de 790 mm (31") 3.170 mm 10'5" 3.170 mm 10'5" 3.170 mm 10'5"
10 Largura do material rodante (com degraus/sem degraus):
Sapatas de 600 mm (24") 2.980 mm 9'9" 2.980 mm 9'9" 2.980 mm 9'9"
Sapatas de 700 mm (28") 3.080 mm 10'1" 3.080 mm 10'1" 3.080 mm 10'1"
Sapatas de 790 mm (31") 3.170 mm 10'5" 3.170 mm 10'5" 3.170 mm 10'5"
Tipo de cagamba HD HD GD
Capacidade da cagamba 1,19 m? 1,56 yd? 1,19 m? 1,56 yd? 0,53 m? 0,69 yd*
Raio da extremidade da cagamba 1.570 mm 52" 1.570 mm 52" 1.230 mm 4'0"


VitorSousa
Realce

VitorSousa
Realce
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Intervalos de trabalho
Todas as dimensdes sdo aproximadas e podem variar dependendo da escolha da cagamba.
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Opcao da lanca HD da lanca de alcance
5,7 m (18'8")
Opcao do brago HD dos bracos de alcance
R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2")
1 Profundidade de escavagdo maxima 6.720 mm 22'1" 6.300 mm 20'7"
2 Alcance maximo no nivel do solo 9.860 mm 32'4" 9.470 mm 3
3 Altura de corte maxima 9.370 mm 309" 9.170 mm 301"
4 Altura de carregamento maxima 6.490 mm 21'4" 6.290 mm 20'8"
5 Altura de carregamento minima 2.170 mm 7" 2.590 mm 8'6"
6 Corte de profundidade maxima para 2.440 mm (8'0") nivel inferior 6.550 mm 21'6" 6.110 mm 201"
7 Profundidade maxima da escavac@o da parede vertical 5.190 mm 17'0" 4.800 mm 15'9"
Forga de escavagdo da cagamba (SAE) 134 kN 30.104 1bf 134 kN 30.104 1bf
Forga de escavacao da cagamba (ISO) 150 kN 33.811 Ibf 150 kN 33.811 Ibf
Forga de escavacdo do brago (SAE) 103 kN 23.212 Ibf 114 kN 25.619 Ibf
Forga de escavagdo do brago (ISO) 106 kN 23911 Ibf 118 kKN 26.491 Ibf
Tipo de cagamba HD HD
Capacidade da cagamba 1,19 m? 1,56 yd* 1,19 m? 1,56 yd*
Raio da extremidade da cagamba 1.570 mm 52" 1.570 mm 52"
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Intervalos de trabalho

Todas as dimensdes sdo aproximadas e podem variar dependendo da escolha da cagamba.
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Opcao da lanca Lanca SLR
8,85 m (29'0")
Opcao do brago Braco SLR
6.28A (20'7")
1 Profundidade de escavagdo maxima 11.690 mm 38'4"
2 Alcance maximo no nivel do solo 15.730 mm s1'7"
3 Altura de corte maxima 13.610 mm 44'8"
4 Altura de carregamento maxima 11.290 mm 37'0"
5 Altura de carregamento minima 2.080 mm 6'9"
6 Corte de profundidade maxima para 2.440 mm (8'0") nivel inferior 11.590 mm 38'0"
7 Profundidade maxima da escavagdo da parede vertical 10.560 mm 34'8"
Forga de escavagdo da cagamba (SAE) 54 kN 12.119 Ibf
Forga de escavacdo da cagamba (ISO) 60 kN 13.549 Ibf
Forga de escavacdo do brago (SAE) 48 kN 10.791 Ibf
Forga de escavacao do brago (ISO) 49 kN 10.935 Ibf
Tipo de cagamba GD
Capacidade da cagamba 0,53 m? 0,69 yd*
Raio da extremidade da cagamba 1.230 mm 4'0"
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Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cagamba — Levantamento pesado: Desligado

2,9m (9'6") - r—.l» 5,7m (18'8") »I «— 600 mm (24") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
| I N———
R29B1 | - 5—F
y ]
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
By & | W [ B[
pol
7500mm | kg *4.500 *4.500 *3 850 *3.850 6.150
300 pol | Ib *8.600 *8.600 240
6.000mm | kg *4.850 *4.850 *3.600 *3.600 7.290
240 pol | Ib *10.650 *10.650 *7.900 *7.900 290
4500 mm | kg *5.350 4.950 *5.000 3.450 *3.500 3.100 7.990
180 pol | Ib *11.600 10.650 *10.950 7.400 *7.700 6.850 320
3.000mm | kg *7.800 7.200 *6.150 4.700 5.250 3.350 *3.600 2.800 8.360
120pol | Ib *16.800 15.500 *13.250 10.100 11.300 7.200 *7.900 6.200 330
1.500 mm | kg *9.450 6.650 *6.950 4.450 5.150 3.250 *3.800 2.700 8.450
60 pol | Ib *20.400 14.350 *15.050 9.550 11.050 6.950 *8.350 5.950 340
0mm | kg *6.200 *6.200 *10.350 6.350 7.000 4.250 5.050 3.150 *4.200 2.750 8.260
0 pol 1b *14.200 *14.200 *22.400 13.700 15.050 9.200 10.800 6.750 *9.300 6.050 330
-1.500 mm | kg *6.600 *6.600 *10.700 *10.700 *10.450 6.300 6.900 4.200 5.000 3.100 4.750 2.950 7.780
—60pol | Ib *14.750 *14.750 *24.300 *24.300 *22.600 13.500 14.850 9.000 10.750 6.700 10.500 6.550 310
-3.000mm | kg *11.350 *11.350 *13.850 12.300 *9.750 6.350 6.950 4.200 5.650 3.500 6.950
-120pol | Ib *25.500 *25.500 *30.000 26.350 *21.100 13.650 14.900 9.100 12.500 1.750 280
—4500mm | kg *11.000 *11.000 *7.900 6.550 *5.950 4.850 5.600
—180 pol | Ib *23.550 *23.550 *16.800 14.100 *13.100 10.900 220
Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cacamba— Levantamento pesado: Ligado
2,9m(9'6") - r—»]» 5,7m (18'8") »I «— 600 mm (24") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
L Nr===U
I Ea===
[ —
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol ir_
i i i i i ¢ |
pol
7500mm | kg *4.900 *4.900 *4.250 *4.250 6.150
300 pol | Ib *9.400 *9.400 240
6.000mm | kg *5.350 5.100 *3.900 3.650 7.290
240pol | Ib *11.750 10.950 *8.650 8.200 290
4500 mm | kg *5.900 4.950 5.400 3.450 *3.850 3.100 7.990
180 pol | Ib *12.800 10.650 11.550 7.400 *8.450 6.850 320
3.000mm | kg *8.600 7.200 *6.750 4.700 5.250 3.350 *3.950 2.800 8.360
120pol | Ib *18.550 15.500 *14.650 10.100 11.300 7.200 *8.650 6.200 330
1.500 mm | kg *10.450 6.650 7.200 4.450 5.150 3.250 *4.200 2.700 8.450
60 pol | Ib *22.500 14.350 15.450 9.550 11.050 6.950 *9.150 5.950 340
0mm | kg *6.550 *6.550 11.050 6.350 7.000 4.250 5.050 3.150 4.400 2.750 8.260
Opol | Ib *15.050 *15.050 23.700 13.700 15.050 9.200 10.800 6.750 9.650 6.050 330
-1.500 mm | kg *7.000 *7.000 *11.350 *11.350 10.950 6.300 6.900 4.200 5.000 3.100 4.750 2.950 7.780
—60pol | Ib *15.650 *15.650 *25.750 *25.750 23.450 13.500 14.850 9.000 10.750 6.700 10.500 6.550 310
-3.000mm | kg *12.050 *12.050 *15.300 12.300 *10.800 6.350 6.950 4.200 5.650 3.500 6.950
—120pol | Ib *21.000 *21.000 *33.150 26.350 *23.350 13.650 14.900 9.100 12.500 1.750 280
—4.500mm | kg *12.200 *12.200 *8.750 6.550 *6.600 4.850 5.600
-180 pol | Ib *26.100 *26.100 *18.650 14.100 *14.550 10.900 220

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga é limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padrao 1S0 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevagdo ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagdo deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevagado permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte o0 Manual de Operacdo e Manuteng@o adequado para obter informagdes especificas sobre o produto.
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Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cagamba — Levantamento pesado: Desligado

2,9m (9'6") - r—.l» 5,7m (18'8") »I «— 700 mm (28") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
| I N———
R29B1 | - 5—F
y ]
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
By & | W [ B[
pol
7500mm | kg *4.500 *4.500 *3 850 *3.850 6.150
300 pol | Ib *8.600 *8.600 240
6.000mm | kg *4.800 *4.800 *3.600 *3.600 7.290
240 pol | Ib *10.550 *10.550 *7.900 *7.900 290
4500 mm | kg *5.300 5.000 *4.950 3.500 *3.500 3.100 7.990
180 pol | Ib *11.500 10.750 *10.850 7.450 *7.700 6.900 320
3.000mm | kg *7.750 7.250 *6.050 4.750 *5.250 3.350 *3.600 2.800 8.360
120pol | Ib *16.650 15.600 *13.150 10.150 11.400 7.200 *7.900 6.200 330
1.500 mm | kg *9.350 6.700 *6.850 4.450 5.200 3.250 *3.800 2.700 8.450
60 pol | Ib *20.150 14.400 *14.850 9.600 11.100 6.950 *8.350 5.950 340
0mm | kg *6.200 *6.200 *10.250 6.350 7.050 4.250 5.050 3.150 *4.200 2.750 8.260
0 pol 1b *14.200 *14.200 *22.100 13.700 15.150 9.200 10.900 6.750 *9.300 6.050 330
-1.500 mm | kg *6.600 *6.600 *10.700 *10.700 *10.300 6.300 6.950 4.200 5.050 3.100 4.800 2.950 7.780
—60pol | Ib *14.750 *14.750 *24.300 *24.300 *22.350 13.500 14.900 9.000 10.850 6.700 10.550 6.550 310
-3.000mm | kg *11.350 *11.350 *13.650 12.350 *9.650 6.350 7.000 4.200 5.700 3.500 6.950
-120pol | Ib *25.500 *25.500 *29.600 26.400 *20.850 13.650 15.000 9.100 12.600 1.750 280
—4500mm | kg *10.850 *10.850 *7.800 6.550 *5.900 4.850 5.600
—180 pol | Ib *23.200 *23.200 *16.600 14.150 *12.900 10.950 220
Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cacamba— Levantamento pesado: Ligado
2,9m(9'6") - r—»]» 5,7m (18'8") »I «— 700 mm (28") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
L Nr===U
I Ea===
[ —
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol ir_
i i i i i ¢ |
pol
7500mm | kg *4.900 *4.900 *4.250 *4.250 6.150
300 pol | Ib *9.400 *9.400 240
6.000mm | kg *5.300 5.150 *3.900 3.700 7.290
240pol | Ib *11.650 11.100 *8.650 8.250 290
4500 mm | kg *5.850 5.000 5.450 3.500 *3.850 3.100 7.990
180 pol | Ib *12.700 10.750 11.650 7.450 *8.450 6.900 320
3.000mm | kg *8.550 7.250 *6.700 4.750 5.300 3.350 *3.950 2.800 8.360
120pol | Ib *18.400 15.600 *14.500 10.150 11.400 7.200 *8.650 6.200 330
1.500 mm | kg *10.350 6.700 7.250 4.450 5.200 3.250 *4.150 2.700 8.450
60 pol | Ib *22.250 14.400 15.600 9.600 11.100 6.950 *9.150 5.950 340
0mm | kg *6.550 *6.550 11.150 6.350 7.050 4.250 5.050 3.150 4.400 2.750 8.260
Opol | Ib *15.050 *15.050 23.850 13.700 15.150 9.200 10.900 6.750 9.700 6.050 330
-1.500mm | kg *7.000 *7.000 *11.350 *11.350 11.000 6.300 6.950 4.200 5.050 3.100 4.800 2.950 7.780
—60pol | Ib *15.650 *15.650 *25.750 *25.750 23.600 13.500 14.900 9.000 10.850 6.700 10.550 6.550 310
-3.000mm | kg *12.050 *12.050 *15.150 12.350 *10.700 6.350 7.000 4.200 5.700 3.500 6.950
—120pol | Ib *21.000 *21.000 *32.750 26.400 *23.050 13.650 15.000 9.100 12.600 1.750 280
—4.500mm | kg *12.050 *12.050 *8.650 6.550 *6.550 4.850 5.600
-180 pol 1b *25.750 *25.750 *18.400 14.150 *14.350 10.950 220

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga é limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padrao 1S0 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevagdo ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagdo deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevagado permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte o0 Manual de Operacdo e Manuteng@o adequado para obter informagdes especificas sobre o produto.
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Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cagamba — Levantamento pesado: Desligado

2,9m (9'6") - r—.l» 5,7m (18'8") »I «— 790 mm (31") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
| I N———
R29B1 | - 5—F
y ]
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
By & | W [ B[
pol
7500 mm | kg *4.500 *4.500 *3.850 *3.850 6.150
300 pol | Ib *8.600 *8.600 240
6.000mm | kg *4.800 *4.800 *3.600 *3.600 7.290
240 pol | Ib *10.550 *10.550 *7.900 *7.900 290
4500 mm | kg *5.300 5.050 *4.950 3.550 *3.500 3.150 7.990
180 pol | Ib *11.500 10.850 *10.850 1.550 *7.700 7.000 320
3.000mm | kg *7.750 7.350 *6.050 4.800 *5.250 3.400 *3.600 2.850 8.360
120pol | Ib *16.650 15.800 *13.150 10.300 *11.500 7.300 *7.900 6.300 330
1.500 mm | kg *9.350 6.800 *6.850 4.500 5.250 3.300 *3.800 2.750 8.450
60 pol | Ib *20.150 14.600 *14.850 9.750 11.300 7.050 *8.350 6.050 340
0mm | kg *6.200 *6.200 *10.250 6.450 7.150 4.350 5.150 3.200 *4.200 2.800 8.260
0 pol 1b *14.200 *14.200 *22.100 13.900 15.350 9.300 11.050 6.850 *9.300 6.100 330
-1.500 mm | kg *6.600 *6.600 *10.700 *10.700 *10.300 6.350 7.050 4.250 5.100 3.150 4.850 3.000 7.780
—60pol | Ib *14.750 *14.750 *24.300 *24.300 *22.350 13.700 15.150 9.150 11.000 6.800 10.700 6.650 310
-3.000mm | kg *11.350 *11.350 *13.650 12.500 *9.650 6.450 7.100 4.300 5.750 3.550 6.950
-120pol | Ib *25.500 *25.500 *29.600 26.750 *20.850 13.850 15.250 9.200 12.750 7.850 280
—4500mm | kg *10.850 *10.850 *7.800 6.650 *5.900 4.950 5.600
—180 pol | Ib *23.200 *23.200 *16.600 14.350 *12.900 11.100 220
Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cacamba— Levantamento pesado: Ligado
2,9m(9'6") - r—»]» 5,7m (18'8") »I «— 790 mm (31") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
L Nr===U
I Ea===
[ —
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol ir_
i i i i i ¢ |
pol
7.500mm | kg *4.900 *4.900 *4.250 *4.250 6.150
300 pol | Ib *9.400 *9.400 240
6.000mm | kg *5.300 5.250 *3.900 3.750 7.290
240pol | Ib *11.650 11.200 *8.650 8.350 290
4500 mm | kg *5.850 5.050 *5.500 3.550 *3.850 3.150 7.990
180 pol | Ib *12.700 10.850 11.800 7.550 *8.450 7.000 320
3.000mm | kg *8.550 7.350 *6.700 4.800 5.400 3.400 *3.950 2.850 8.360
120pol | Ib *18.400 15.800 *14.500 10.300 11.550 7.300 *8.650 6.300 330
1.500 mm | kg *10.350 6.800 7.350 4.500 5.250 3.300 *4.150 2.750 8.450
60 pol | Ib *22.250 14.600 15.800 9.750 11.300 7.050 *9.150 6.050 340
0mm | kg *6.550 *6.550 11.300 6.450 7.150 4.350 5.150 3.200 4500 2.800 8.260
Opol | Ib *15.050 *15.050 24.200 13.900 15.350 9.300 11.050 6.850 9.850 6.100 330
-1.500mm | kg *7.000 *7.000 *11.350 *11.350 11.200 6.350 7.050 4.250 5.100 3.150 4.850 3.000 7.780
—60pol | Ib *15.650 *15.650 *25.750 *25.750 23.950 13.700 15.150 9.150 11.000 6.800 10.700 6.650 310
-3.000mm | kg *12.050 *12.050 *15.150 12.500 *10.700 6.450 7.100 4.300 5.750 3.550 6.950
—120pol | Ib *21.000 *21.000 *32.750 26.750 *23.050 13.850 15.250 9.200 12.750 7.850 280
—4.500mm | kg *12.050 *12.050 *8.650 6.650 *6.550 4.950 5.600
-180 pol 1b *25.750 *25.750 *18.400 14.350 *14.350 11.100 220

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga é limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padrao 1S0 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevagdo ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagdo deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevagado permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte o0 Manual de Operacdo e Manuteng@o adequado para obter informagdes especificas sobre o produto.



Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cagamba — Levantamento pesado: Desligado

2,5m (8'2") - r—.l» 5.7m (18'8")

wm |

E
E

«— 600 mm (24") de sapatas com garra tripla

——E

3.650 mm (12'0")

e
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
W | = | W E=E | E N E | E]
pol
7.500mm | kg *4.700 *4.700 5.600
300 pol lb *10.450 *10.450 220
6.000mm | kg *5.250 5.050 *4.300 4.050 6.830
240 pol Ib *11.550 10.800 *9.500 9.000 270
4500mm | kg *6.650 *6.650 *5.700 4900 #4750 3.400 *4.200 3.350 7510
180 pol Ib *14.350 *14.350 *12.350 10.500 *9.250 7.450 300
3.000mm | kg *8.350 7.050 *6.450 4.650 5.250 3.350 *4.300 3.050 7.960
120 pol lb *17.950 15.250 *13.950 10.000 11.250 7.150 *9.450 6.650 320
1.500mm | kg *9.850 6.600 7.150 4.400 5.150 3.250 *4.600 2.900 8.050
60 pol lb *21.200 14.150 15.400 9.500 11.000 6.900 *10.100 6.400 320
omm | kg *10.500 6.350 7.000 4.250 5.050 3.150 4.750 2.950 7.860
0 pol lb *22.700 13.650 15.000 9.150 10.850 6.750 10.400 6.500 310
-1.500mm | kg *11.300 *11.300 *10.350 6.300 6.950 4.200 5.200 3.250 7.350
—60 pol Ib *25.700 *25.700 *22.400 13.550 14.900 9.050 11.450 7.100 290
-3.000mm | kg *13.000 12.450 *9.400 6.400 *6.950 4.300 *6.200 3.900 6.470
—-120 pol lb *28.100 26.700 *20.300 13.800 *14.850 9.250 *13.650 8.650 260
—4500mm | kg *7.000 6.700 *6.050 5.800 4.980
—180 pol lb *14.650 14.450 *13.250 13.200 200
Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cacamba— Levantamento pesado: Ligado
2,5m (8'2") - r—»]» 5,7m (18'8") »I «— 600 mm (24") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
L Nr===U

N E—F

[ —

2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")

3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
AEIEEA R
pol
7.500mm | kg *5.100 *5.100 5.600
300 pol Ib *11.400 *11.400 220
6.000mm | kg *5.800 5.050 *4.700 4.050 6.830
240 pol Ib *12.750 10.800 *10.350 9.000 270
4500 mm | kg *7.300 *7.300 *6.300 4.900 *5.200 3.400 *4.600 3.350 7.570
180 pol 1] *15.800 *15.800 *13.650 10.500 *10.100 7.450 300
3.000mm | kg *9.200 7.050 *7.100 4.650 5.250 3.350 *4.700 3.050 7.960
120 pol lb *19.800 15.250 *15.400 10.000 11.250 7.150 *10.350 6.650 320
1.500 mm | kg *10.850 6.600 7.150 4.400 5.150 3.250 4.600 2.900 8.050
60 pol lb *23.450 14.150 15.400 9.500 11.000 6.900 10.150 6.400 320
0mm | kg 11.050 6.350 7.000 4.250 5.050 3.150 4750 2.950 7.860
0 pol Ib 23.650 13.650 15.000 9.150 10.850 6.750 10.400 6.500 310
-1.500mm | kg *11.950 *11.950 11.000 6.300 6.950 4.200 5.200 3.250 7.350
—60 pol lb *21.200 26.200 23.550 13.550 14.900 9.050 11.450 7.100 290
-3.000mm | kg *14.350 12.450 *10.400 6.400 7.000 4.300 6.300 3.900 6.470
—120 pol lb *31.100 26.700 *22.500 13.800 15.100 9.250 14.000 8.650 260
—4.500mm | kg *7.750 6.700 *6.700 5.800 4.980
—180 pol lb *16.250 14.450 *14.700 13.200 200
L
* I_l IS0 10567 |.l|

*Indica que a carga ¢ limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da

escavadeira hidraulica padrao 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevagdo ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutencdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cagamba — Levantamento pesado: Desligado

2,5m (8'2") - r—.l» 5,7m (18'8") »I «— 700 mm (28") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
| I M=

st | [ 5—F

A P—

2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")

3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
By | & | F | E || E] W
pol
7.500mm | kg *4.700 *4.700 5.600
300 pol lb *10.400 *10.400 220
6.000mm | kg *5.200 5.050 *4.300 4.050 6.830
240 pol Ib *11.450 10.850 *9.450 9.050 270
4500mm | kg *6.550 *6.550 *5.600 4.900 *4.750 3.400 *4.200 3.350 7,570
180 pol Ib *14.150 *14.150 *12.200 10.550 *9.250 7.450 300
3.000mm | kg *8.250 7.100 *6.350 4.650 5.250 3.300 *4.300 3.000 7.960
120 pol lb *17.750 15.300 *13.750 10.000 11.300 7.150 *9.450 6.650 320
1.500mm | kg *9.700 6.550 *7.100 4.400 5.150 3.200 *4.600 2.900 8.050
60 pol lb *20.950 14.150 *15.350 9.500 11.050 6.900 *10.100 6.350 320
omm | kg *10.350 6.350 7.000 4250 5.050 3.150 4750 2.950 7.860
0 pol lb *22.400 13.600 15.050 9.150 10.900 6.750 10.450 6.450 310
-1.500mm | kg *11.300 *11.300 *10.200 6.300 6.950 4.200 5.200 3.200 7.350
—60 pol Ib *25.650 *25.650 *22.100 13.500 14.950 9.000 11.500 7.100 290
-3.000mm | kg *12.800 12.450 *9.250 6.400 *6.850 4.250 *6.100 3.900 6.470
—-120 pol lb *21.700 26.700 *20.000 13.750 *14.600 9.200 *13.450 8.650 260
—4500mm | kg *5.850 6.700 *5.950 5.300 4.980
—180 pol lb *14.400 *14.400 *13.000 *13.000 200
Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cacamba— Levantamento pesado: Ligado
2,5m (8'2") - r—»]» 5,7m (18'8") »I «— 700 mm (28") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
| I =

N E—F

I D—

2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")

3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i

AR
pol
7.500mm | kg *5.100 *5.100 5.600
300 pol Ib *11.350 *11.350 220
6.000mm | kg *5.750 5.050 *4.700 4.050 6.830
240 pol Ib *12.600 10.850 *10.350 9.050 270
4500 mm | kg *7.250 *7.250 *6.200 4.900 *5.150 3.400 *4.600 3.350 7.570
180 pol 1] *15.600 *15.600 *13.500 10.550 *10.100 7.450 300
3.000mm | kg *9.100 7.100 *7.000 4.650 5.250 3.300 *4.700 3.000 7.960
120 pol lb *19.600 15.300 *15.200 10.000 11.300 7.150 *10.350 6.650 320
1.500 mm | kg *10.750 6.550 7.200 4.400 5.150 3.200 4.650 2.900 8.050
60 pol Ib *23.150 14.150 15.450 9.500 11.050 6.900 10.200 6.350 320
0mm | kg 11.100 6.350 7.000 4.250 5.050 3.150 4.750 2.950 7.860
0 pol Ib 23.750 13.600 15.050 9.150 10.900 6.750 10.450 6.450 310
-1.500mm | kg *11.950 *11.950 11.050 6.300 6.950 4.200 5.200 3.200 7.350
—60 pol lb *21.150 26.150 23.650 13.500 14.950 9.000 11.500 7.100 290
-3.000mm | kg *14.150 12.450 *10.250 6.400 7.050 4.250 6.350 3.900 6.470
—120 pol lb *30.650 26.700 *22.200 13.750 15.150 9.200 14.100 8.650 260
—4.500mm | kg *7.650 6.700 *6.600 5.800 4.980
—180 pol lb *16.000 14.450 *14.500 13.200 200

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga ¢ limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padrao 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevagdo ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutencdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cagamba — Levantamento pesado: Desligado

2,5m (8'2") - r—.l» 5,7 m (18'8")

wm |

-

«— 790 mm (31") de sapatas com garra tripla

—E

3.650 mm (12'0")

e
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
W | = | W E=E | E N E | E]
pol
7.500mm | kg *4.700 *4.700 5.600
300 pol lb *10.400 *10.400 220
6.000mm | kg *5.200 5.150 *4.300 4.100 6.830
240 pol Ib *11.450 11.000 *9.450 9.150 270
4500mm | kg *6.550 *6.550 *5.600 4.950 *4.750 3.450 *4.200 3.400 1510
180 pol Ib *14.150 *14.150 *12.200 10.700 *9.250 17.550 300
3.000mm | kg *8.250 7.200 *6.350 4700 5.350 3.350 4,300 3.050 7.960
120 pol lb *17.750 15.500 *13.750 10.150 11.450 7.250 *9.450 6.750 320
1.500mm | kg *9.700 6.650 *7.100 4.450 5.200 3.250 *4.600 2.950 8.050
60 pol lb *20.950 14.350 *15.350 9.650 11.200 7.000 *10.100 6.450 320
0mm | kg *10.350 6.400 7.100 4.300 5.150 3.200 4.800 3.000 7.860
0 pol lb *22.400 13.800 15.300 9.250 11.050 6.850 10.600 6.550 310
-1.500mm | kg *11.300 *11.300 *10.200 6.400 7.050 4.250 5.300 3.250 7.350
—60 pol Ib *25.650 *25.650 *22.100 13.700 15.150 9.150 11.650 7.200 290
-3.000mm | kg *12.800 12.650 *9.250 6.500 *6.850 4.350 *6.100 3.950 6.470
—-120 pol lb *21.700 21.050 *20.000 13.950 *14.600 9.350 *13.450 8.750 260
—4500mm | kg *6.850 6.800 *5.950 5.900 4.980
—180 pol lb *14.400 *14.400 *13.000 *13.000 200
Capacidades de levantamento do alcance da lanca — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cacamba— Levantamento pesado: Ligado
2,5m (8'2") - r—»]» 5,7m (18'8") »I «— 790 mm (31") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
L Nr===U

N Ea===

[ —

2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")

3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
By | & | % & E |l ]
pol
7.500mm | kg *5.100 *5.100 5.600
300 pol Ib *11.350 *11.350 220
6.000mm | kg *5.750 5.150 *4.700 4.100 6.830
240 pol Ib *12.600 11.000 *10.350 9.150 270
4500 mm | kg *7.250 *7.250 *6.200 4.950 *5.150 3.450 *4.600 3.400 7.570
180 pol 1] *15.600 *15.600 *13.500 10.700 *10.100 17.550 300
3.000mm | kg *9.100 7.200 *7.000 4.700 5.350 3.350 *4.700 3.050 7.960
120 pol lb *19.600 15.500 *15.200 10.150 11.450 7.250 *10.350 6.750 320
1.500 mm | kg *10.750 6.650 7.300 4.450 5.200 3.250 4.700 2.950 8.050
60 pol lb *23.150 14.350 15.700 9.650 11.200 7.000 10.350 6.450 320
0mm | kg 11.250 6.400 7.100 4.300 5.150 3.200 4.800 3.000 7.860
0 pol Ib 24.100 13.800 15.300 9.250 11.050 6.850 10.600 6.550 310
-1.500mm | kg *11.950 *11.950 11.200 6.400 7.050 4.250 5.300 3.250 7.350
—60 pol lb *21.150 26.550 23.950 13.700 15.150 9.150 11.650 7.200 290
-3.000mm | kg *14.150 12.650 *10.250 6.500 7.150 4.350 6.450 3.950 6.470
—120 pol lb *30.650 21.050 *22.200 13.950 15.400 9.350 14.300 8.750 260
—4.500mm | kg *7.650 6.800 *6.600 5.900 4.980
—180 pol lb *16.000 14.650 *14.500 13.400 200
L
* I_l IS0 10567 |.l|

*Indica que a carga ¢ limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da

escavadeira hidraulica padrao 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevagdo ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutencdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacao da lanca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) — sem cacamba — Elevacéo pesada: Desligado

6,28 m (20'7")

r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 600 mm (24") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
W& s & | E &
pol

12.000 mm | kg *1.300 *1.300 10.350
480 pol | b *2.850 *2.850 400
10.500 mm | kg *1.200 *1.200 11.660
420 pol 1b *2.600 *2.600 460
9.000mm | kg *1.150 *1.150 12.660
360 pol | Ib *2.500 *2.500 500
7.500 mm | kg *1.100 *1.100 13.410
300 pol | Ib *2.450 *2.450 530
6.000mm | kg 1000 | 1100 | 13970
240 pol | b *2.400 *2.400 550
4500 mm | kg *1.100 *1.100 14.340
180pol | b *2.450 *2.450 570
3.000mm | kg *4.700 *4.700 *6.050 *6.050 *4.450 *4.450 *3.600 3.600 *1.150 1150 | 14.550
120 pol | Ib *11.900 *11.900 *12.900 *12.900 *9.600 *9.600 *7.800 7.800 *2.500 2.500 580
1.500 mm | kg *6.750 6.400 *5.250 4.400 *4.100 3.250 *1.200 1.100 14.600
60 pol | Ib *16.000 13.800 *11.300 9.500 *8.900 7.050 *2.600 2.400 580
0mm | kg *2.050 *2.050 *4.700 *4.700 *5.900 3.950 *4.550 3.000 *1.300 1.100 14.490
Opol | Ib *4.550 *4.550 *10.750 *10.750 *12.700 8.550 *9.800 6.400 *2.800 2.350 570
-1.500 mm | kg *2.100 *2.100 *2.750 *2.750 *4.650 *4.650 *6.250 3.700 4.750 2.750 *1.400 1.100 14.230
—60pol | Ib |  *4.600 *4,600 *6.100 *6.100 | *10550 | *10.550 | *13.550 7.950 10.200 5.950 *3,000 2.400 560
-3000mm | kg | *2.850 *2.850 *3.550 *3.550 *5.200 *5.200 6.350 3.550 4.600 2,650 *1.500 1150 | 13790
-120pol | Ib *6.350 *6.350 *7.900 *7.900 *11.750 11.400 13.650 1.650 9.900 5.700 *3.300 2.500 550
-4500mm | kg *3.700 *3.700 *4.450 *4.450 *6.100 5.350 6.300 3.500 4550 2.600 *1.700 1.200 13.170
-180 pol | Ib *8.200 *8.200 *9.900 *9.900 *13.750 11.500 13.550 1.550 9.800 5.550 *3.800 2.650 520
-6.000mm | kg *4.550 *4.550 *5.450 *5.450 *7.250 5.450 *6.150 3.550 4.550 2.600 *2.000 1.350 12.340
—240pol | b *10.150 *10.150 *12.200 *12.200 *16.350 11.750 *13.250 7.650 9.850 5.600 *4.500 3.000 490
7500 mm | kg *5.500 *5.500 *6.600 *6.600 *7.300 5.650 *5.650 3.650 *4.550 2.700 *2.550 1.600 11.240
—300 pol | Ib *12.300 *12.300 *14.850 *14.850 *15.650 12.150 12.150 7.900 *9.800 5.750 *5.700 3.550 440
-9.000mm | kg *8.000 *8.000 *6.150 5.950 *4.850 3.850 *3.950 2.800 *2.700 2.000 9.800
—-360 pol | Ib *17.500 *17.500 *13.100 12.800 *10.350 8.350 *8.300 6.100 *5.900 4.550 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga ¢ limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padréo 1SO 10567:2007. Eles nao excedem a 87% da capacidade de elevac@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevacdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixacao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.
Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutengdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.

(continua na préxima pégina)
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacao da lanca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) — sem cacamba — Elevacéo pesada: Desligado (continuo)

6,28 m (20'7") r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 600 mm (24") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
9.000 mm/360 pol 10.500 mm/420 pol 12.000 mmy/480 pol 13.500 mm/540 pol {
W& s & E | W
pol

12.000 mm kg *1.300 *1.300 10.350
480pol | Ib *2.850 *2.850 400
10500 mm | kg *2.200 *2.200 *1.200 *1.200 11660
420 pol lb *4.750 *4.750 *2.600 *2.600 460
9.000 mm kg *2.200 *2.200 *2.000 1.950 *1.150 *1.150 12.660
360 pol Ib *4.800 *4.800 *3.700 *3.700 *2.500 *2.500 500
7.500 mm kg *2.250 *2.250 *2.250 1.900 *1.100 *1.100 13.410
300 pol lb *4.950 *4.950 *4.900 4.050 *2.450 *2.450 530
6.000 mm kg *2.400 *2.400 *2.300 1.850 *1.850 1.450 *1.100 *1.100 13.970
240pol | Ib *5.200 5.150 *5.000 3.950 *3.250 3.050 *2.400 *2.400 550
4500mm | kg *2.800 *2.800 *2.600 2.300 *2.400 1800 2.300 1400 *1.100 *1.100 14340
180 pol lb *6.050 *6.050 *5.600 4.850 *5.250 3.800 *4.650 2.950 *2.450 *2.450 570
3.000 mm kg *3.100 2.750 *2.800 2.150 *2.550 1.700 2.250 1.350 *1.150 1.150 14.550
120 pol lb *6.750 5.900 *6.050 4.550 *5.550 3.600 4.750 2.850 *2.500 2.500 580
1.500 mm kg *3.450 2.500 *3.000 2.000 2.650 1.600 2.200 1.300 *1.200 1.100 14.600
60 pol 1] *7.450 5.400 *6.500 4.250 5.650 3.400 4.650 2.700 *2.600 2.400 580
0mm kg *3.750 2.350 3.100 1.850 2.550 1.500 2.100 1.250 *1.300 1.100 14.490
0 pol L] *8.050 5.000 6.650 3.950 5.450 3.200 4.550 2.600 *2.800 2.350 570
—-1.500 mm kg 3.700 2.200 3.000 1.750 2.450 1.450 2.100 1.200 *1.400 1.100 14.230
—60 pol 1b 7.950 4.650 6.400 3.750 5.300 3.050 4.450 2.550 *3.000 2.400 560
-3.000 mm kg 3.600 2.100 2.900 1.700 2.400 1.400 2.050 1.150 *1.500 1.150 13.790
120 pol lb 7.700 4.450 6.250 3.600 5.200 2.950 *3.700 2.500 *3.300 2.500 550
—4.500 mm kg 3.550 2.050 2.850 1.650 2.400 1.400 *1.700 1.200 13.170
—180 pol Ib 1.600 4.350 6.150 3.550 5.150 2.950 *3.800 2.650 520
—6.000 mm kg 3.550 2.050 2.900 1.650 2.450 1.400 *2.000 1.350 12.340
—240 pol 1] 7.600 4.350 6.200 3.550 *5.150 3.000 *4.500 3.000 490
—7.500 mm kg 3.600 2.100 2.950 1.700 *2.550 1.600 11.240
—300 pol lb 1.750 4.500 6.350 3.700 *5.700 3.550 440
—9.000 mm kg *3.150 2.250 *2.700 2.000 9.800
—360 pol lb *6.550 4.850 *5.900 4.550 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga é limitada pela capacidade de elevacao hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da

escavadeira hidraulica padréao 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevac@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da

ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.
A capacidade de elevagdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte o Manual de Operagdo e Manutengédo adequado para obter informagdes especificas sobre o produto.
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacao da lanca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) — sem cacamba — Elevacéo pesada: Desligado

6,28 m (20'7")

r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 700 mm (28") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
W& s & | E &
pol

12.000 mm | kg *1.250 *1.250 10.350
480 pol | b *2.800 *2.800 400
10.500 mm | kg *1.200 *1.200 11.660
420 pol 1b *2.600 *2.600 460
9.000mm | kg *1.150 *1.150 12.660
360 pol | Ib *2.450 *2.450 500
7.500 mm | kg *1.100 *1.100 13.410
300 pol | Ib *2.400 *2.400 530
6.000mm | kg 1000 | 1100 | 13970
240 pol | b *2.400 *2.400 550
4500 mm | kg *1.100 *1.100 14.340
180 pol | Ib *2.400 *2.400 570
3.000mm | kg *4.700 *4.700 *6.050 *6.050 *4.450 *4.450 *3.650 *3.650 *1.150 *1.150 14.550
120 pol | Ib *11.850 *11.850 *12.950 *12.950 *9.600 *9.600 *7.850 *7.850 *2.500 *2.500 580
1500 mm | kg *6.750 6.500 *5.250 4500 *4.150 3.350 *1.200 1.150 14.600
60 pol | Ib *16.000 14.100 *11.350 9.700 *8.900 7.150 *2.600 2.450 580
0mm | kg *2.000 *2.000 *4.650 *4.650 *5.900 4.050 *4.550 3.050 *1.250 1.100 14.490
Opol | Ib *4.550 *4.550 *10.700 *10.700 *12.750 8.750 *9.850 6.550 *2.750 2.400 570
1500 mm | kg *2.100 *2.100 *2.700 *2.700 *4.650 *4650 *6.300 3.800 4.850 2.850 *1.350 1.150 14.230
—60pol | b *4.600 *4.600 *6.100 *6.100 *10.500 *10.500 *13.650 8.150 10.400 6.100 *3.000 2.450 560
-3.000mm | kg *2.850 *2.850 *3.550 *3.550 *5.200 *5.200 *6.450 3.650 4700 2.700 *1.500 1.150 13.790
-120pol | Ib *6.350 *6.350 *7.900 *7.900 *11.750 *11.750 13.950 1.850 10.150 5.850 *3.300 2.550 550
-4500 mm | kg *3.650 *3.650 *4.400 *4.400 *6.050 5.500 *6.400 3.600 4.650 2.650 *1.700 1.250 13.170
-180 pol | Ib *8.150 *8.150 *9.900 *9.900 *13.700 11.800 13.850 7.800 10.000 5.750 *3.750 2.750 520
-6.000mm | kg *4.550 *4.550 *5.400 *5.400 *7.200 5.600 *6.200 3.650 4.650 2.700 *2.000 1.400 12.340
—240pol | b *10.150 *10.150 *12.150 *12.150 *16.350 12.050 *13.350 7.900 10.050 5.750 *4.450 3.100 490
7500 mm | kg *5.500 *5.500 *6.600 *6.600 *7.350 5.800 *5.700 3.750 *4.600 2.750 *2.500 1.650 11.240
—300 pol | Ib *12.250 *12.250 *14.800 *14.800 *15.750 12.500 12.500 8.150 *9.850 5.950 *5.650 3.650 440
-9.000mm | kg *7.950 *7.950 *6.200 6.100 *4.900 3.950 *3.950 2.900 *2.700 2.050 9.800
—-360 pol | Ib *17.650 *17.650 *13.200 13.100 *10.400 8.550 *8.350 6.250 *5.950 4.650 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga ¢ limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padréo 1SO 10567:2007. Eles nao excedem a 87% da capacidade de elevag@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevacdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixacao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.
Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutengdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.

(continua na préxima pégina)
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacao da lanca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) — sem cacamba — Elevacéo pesada: Desligado (continuo)

6,28 m (20'7") r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 700 mm (28") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
9.000 mm/360 pol 10.500 mm/420 pol 12.000 mmy/480 pol 13.500 mm/540 pol {
W& s & E | W
pol

12.000 mm kg *1.250 *1.250 10.350
480pol | Ib *2.800 *2.800 400
10500 mm | kg *2.200 *2.200 *1.200 *1.200 11660
420 pol lb *4.700 *4.700 *2.600 *2.600 460
9.000 mm kg *2.200 *2.200 *2.000 1.950 *1.150 *1.150 12.660
360pol | Ib *4.800 *4.800 *3.650 *3.650 *2.450 *2.450 500
7500mm | kg *2.250 *2.250 *2.250 1.950 *1.100 *1.100 13.410
300 pol lb *4.950 *4.950 *4.900 4.100 *2.400 *2.400 530
6.000 mm kg *2.400 *2.400 *2.300 1.900 *1.850 1.450 *1.100 *1.100 13.970
240pol | Ib *5.200 5.200 *5.000 4.000 *3.250 3.100 *2.400 *2.400 550
4500mm | kg *2.800 *2.800 *2.600 2.300 *2.400 1.800 *2.300 1450 *1.100 *1.100 14340
180 pol lb *6.100 *6.100 *5.600 4.950 *5.250 3.850 *4.600 3.000 *2.400 *2.400 570
3.000mm | kg *3.150 2.800 *2.800 2.150 *2.550 1.700 2.300 1.400 *1.150 *1.150 14.550
120 pol lb *6.750 6.000 *6.050 4.650 *5.550 3.650 4.850 2.900 *2.500 *2.500 580
1.500 mm kg *3.450 2.550 *3.000 2.050 2.700 1.650 2.200 1.300 *1.200 1.150 14.600
60 pol 1] *7.450 5.500 *6.500 4.350 5.750 3.450 4.750 2.800 *2.600 2.450 580
omm | kg *3.750 2.400 3.150 1.900 2.600 1.550 2.150 1.250 *1.250 1.100 14.490
0 pol L] *8.100 5.100 6.750 4.050 5.550 3.300 4.600 2.700 *2.750 2.400 570
—-1.500 mm kg 3.750 2.250 3.050 1.800 2.500 1.450 2.100 1.200 *1.350 1.150 14.230
—60 pol 1b 8.100 4.800 6.550 3.850 5.400 3.150 4.550 2.600 *3.000 2.450 560
-3.000 mm kg 3.650 2.150 2.950 1.750 2.450 1.450 2.100 1.200 *1.500 1.150 13.790
120 pol lb 7.850 4.600 6.350 3.700 5.300 3.050 *3.650 2.550 *3.300 2.550 550
—4.500 mm kg 3.600 2.100 2.950 1.700 2.450 1.400 *1.700 1.250 13.170
—180 pol Ib 1.750 4.500 6.300 3.650 5.250 3.050 *3.750 2.750 520
—6.000 mm kg 3.600 2.100 2.950 1.700 2.500 1.450 *2.000 1.400 12.340
—240 pol 1] 7.800 4.500 6.350 3.650 *5.150 3.100 *4.450 3.100 490
—7.500 mm kg 3.700 2.150 3.000 1.750 *2.500 1.650 11.240
—300 pol lb 7.950 4.650 *6.500 3.800 *5.650 3.650 440
—9.000 mm kg *3.150 2.300 *2.700 2.050 9.800
—360 pol 1b *6.550 4.950 *5.950 4.650 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga é limitada pela capacidade de elevacao hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da

escavadeira hidraulica padréao 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevac@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da

ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.
A capacidade de elevagdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte o Manual de Operagdo e Manutengédo adequado para obter informagdes especificas sobre o produto.
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacao da lanca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) — sem cacamba — Elevacao pesada: Ligado

6,28 m (20'7")

r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 700 mm (28") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
W& s & | E &
pol

12.000 mm | kg *1.250 *1.250 10.350
480pol | Ib *2.800 *2.800 400
10500 mm | kg *1.200 *1200 | 11.660
420 pol 1b *2.600 *2.600 460
9.000mm | kg *1.150 *1.150 12.660
360 pol | Ib *2.450 *2.450 500
7.500 mm | kg *1.100 *1.100 13.410
300 pol | Ib *2.400 *2.400 530
6.000mm | kg *1.100 *1.100 13.970
240 pol | b *2.400 *2.400 550
4500 mm | kg *1.100 *1.100 14.340
180 pol | Ib *2.400 *2.400 570
3.000mm | kg *4.700 *4.700 *6.750 *6.750 5,000 *5.000 *4.100 3.650 *1.150 *1.150 14.550
120 pol | Ib *11.850 *11.850 *14.450 *14.450 *10.750 *10.750 *8.800 7.900 *2.500 *2.500 580
1.500 mm | kg *6.750 6.500 *5.900 4.500 *4.650 3.350 *1.200 1.150 14.600
60 pol | Ib *16.000 14.100 *12.750 9.700 *10.050 7.150 *2.600 2.450 580
0mm | kg *2.000 *2.000 *4.650 *4.650 *6.650 4.050 5.050 3.050 *1.250 1.100 14.490
Opol | Ib *4.550 *4.550 *10.700 *10.700 *14.350 8.750 10.900 6.550 *2.750 2.400 570
-1.500 mm | kg *2.100 *2.100 *2.700 *2.700 *4.650 *4.650 6.650 3.800 4.850 2.850 *1.350 1.150 14.230
—60pol | Ib |  *4.600 *4,600 *6.100 *6.100 | *10500 | *10.500 14.250 8.150 10.400 6.100 *3,000 2.450 560
-3000mm | kg | *2.850 *2.850 *3.550 *3.550 *5.200 *5.200 6.500 3.650 4700 2700 *1.500 1150 | 13790
-120pol | Ib *6.350 *6.350 *7.900 *7.900 *11.750 *11.750 13.950 1.850 10.150 5.850 *3.300 2.550 550
-4500 mm | kg *3.650 *3.650 *4.400 *4.400 *6.050 5.500 6.450 3.600 4.650 2.650 *1.700 1.250 13.170
-180 pol | Ib *8.150 *8.150 *9.900 *9.900 *13.700 11.800 13.850 7.800 10.000 5.750 *3.750 2.750 520
-6.000mm | kg *4.550 *4.550 *5.400 *5.400 *7.200 5.600 6.500 3.650 4.650 2.700 *2.000 1.400 12.340
—240pol | b *10.150 *10.150 *12.150 *12.150 *16.350 12.050 13.950 7.900 10.050 5.750 *4.450 3.100 490
7500 mm | kg *5.500 *5.500 *6.600 *6.600 *8.300 5.800 *6.450 3.750 4.750 2.750 *2.500 1.650 11.240
—300 pol | Ib *12.250 *12.250 *14.800 *14.800 *17.800 12.500 *13.850 8.150 10.200 5.950 *5.650 3.650 440
-9.000mm | kg *7.950 *7.950 *7.050 6.100 *5.550 3.950 *4.500 2.900 *3.100 2.050 9.800
—-360 pol | Ib *18.000 *18.000 *14.950 13.100 *11.800 8.550 *9.500 6.250 *6.800 4.650 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga ¢ limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padréo 1SO 10567:2007. Eles nao excedem a 87% da capacidade de elevag@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevacdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. '0 uso de um ponto de fixagdo da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.
Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutengdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.

(continua na préxima pégina)
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacao da lanca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) — sem cacamba — Elevacéo pesada: Ligado (continuo)

6,28 m (20'7") r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 700 mm (28") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
9.000 mm/360 pol 10.500 mm/420 pol 12.000 mmy/480 pol 13.500 mm/540 pol {
AR AR I R
pol

12.000 mm kg *1.250 *1.250 10.350
480 pol lb *2.800 *2.800 400
10.500 mm kg *2.350 *2.350 *1.200 *1.200 11.660
420 pol lb *4.700 *4.700 *2.600 *2.600 460
9.000 mm kg *2.450 *2.450 *2.000 1.950 *1.150 *1.150 12.660
360 pol Ib *5.450 *5.450 *3.650 *3.650 *2.450 *2.450 500
7.500 mm kg *2.550 2.550 *2.550 1.950 *1.100 *1.100 13.410
300 pol lb *5.550 5.400 *5.400 4.100 *2.400 *2.400 530
6.000 mm kg *2.700 2.450 *2.600 1.900 *1.850 1.450 *1.100 *1.100 13.970
240 pol lb *5.900 5.200 *5.700 4.000 *3.250 3.100 *2.400 *2.400 550
4.500 mm kg *3.150 3.000 *2.900 2.300 *2.750 1.800 2.350 1.450 *1.100 *1.100 14.340
180 pol lb *6.850 6.450 *6.300 4.950 *5.950 3.850 *4.600 3.000 *2.400 *2.400 570
3.000 mm kg *3.500 2.800 *3.150 2.150 2.800 1.700 2.300 1.400 *1.150 *1.150 14.550
120 pol Ib *7.600 6.000 *6.850 4.650 5.950 3.650 4.850 2.900 *2.500 *2.500 580
1.500 mm kg *3.900 2.550 3.300 2.050 2.700 1.650 2.200 1.300 *1.200 1.150 14.600
60 pol 1] *8.400 5.500 7.050 4.350 5.750 3.450 4.750 2.800 *2.600 2.450 580
0mm kg 3.950 2.400 3.150 1.900 2.600 1.550 2.150 1.250 *1.250 1.100 14.490
0 pol L] 8.450 5.100 6.750 4.050 5.550 3.300 4.600 2.700 *2.750 2.400 570
—-1.500 mm kg 3.750 2.250 3.050 1.800 2.500 1.450 2.100 1.200 *1.350 1.150 14.230
—60 pol 1b 8.100 4.800 6.550 3.850 5.400 3.150 4.550 2.600 *3.000 2.450 560
-3.000 mm kg 3.650 2.150 2.950 1.750 2.450 1.450 2.100 1.200 *1.500 1.150 13.790
120 pol lb 7.850 4.600 6.350 3.700 5.300 3.050 *3.650 2.550 *3.300 2.550 550
—4.500 mm kg 3.600 2.100 2.950 1.700 2.450 1.400 *1.700 1.250 13.170
—180 pol Ib 1.750 4.500 6.300 3.650 5.250 3.050 *3.750 2.750 520
—6.000 mm kg 3.600 2.100 2.950 1.700 2.500 1.450 *2.000 1.400 12.340
—240 pol 1] 7.800 4.500 6.350 3.650 *5.150 3.100 *4.450 3.100 490
—7.500 mm kg 3.700 2.150 3.000 1.750 *2.500 1.650 11.240
—300 pol lb 7.950 4.650 6.500 3.800 *5.650 3.650 440
—9.000 mm kg *3.600 2.300 *3.100 2.050 9.800
—360 pol 1b *7.500 4.950 *6.800 4.650 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga é limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da

escavadeira hidraulica padréao 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevac@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevacgdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da

ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.
A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutengdo adequado para obter informagdes especificas sobre o produto.




Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacao da lanca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) — sem cacamba — Elevacéo pesada: Desligado

6.28 m (20'7")

r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 790 mm (31") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
Wy |2 | B2 E | E &
pol

12000 mm | kg 1250 | *1250 | 10350
480 pol | b *2.800 *2.800 400
10.500 mm | kg *1.200 *1.200 11.660
420 pol 1b *2.600 *2.600 460
9.000mm | kg *1.150 *1.150 12.660
360 pol | Ib *2.450 *2.450 500
7.500 mm | kg *1.100 *1.100 13.410
300 pol | Ib *2.400 *2.400 530
6.000mm | kg *1.100 *1.100 13.970
240 pol | b *2.400 *2.400 550
4500 mm | kg *1.100 *1.100 14.340
180 pol | Ib *2.400 *2.400 570
3.000mm | kg *4.700 *4.700 *6.050 *6.050 *4.450 *4.450 *3.650 *3.650 *1.150 *1.150 14.550
120 pol | Ib *11.850 *11.850 *12.950 *12.950 *9.600 *9.600 *7.850 *7.850 *2.500 *2.500 580
1500 mm | kg *6.750 6.600 *5.250 4550 *4.150 3.400 *1.200 1.150 14.600
60 pol | Ib *16.000 14.300 *11.350 9.850 *8.900 7.300 *2.600 2.500 580
0mm | kg *2.000 *2.000 *4.650 *4.650 *5.900 4.150 *4.550 3.100 *1.250 1.150 14.490
Opol | Ib *4.550 *4.550 *10.700 *10.700 *12.750 8.900 *9.850 6.650 *2.750 2.450 570
1500 mm | kg *2.100 *2.100 *2.700 *2.700 *4.650 *4650 *6.300 3.850 1,850 2.900 *1.350 1.150 14.230
—60pol | b *4.600 *4.600 *6.100 *6.100 *10.500 *10.500 *13.650 8.300 *10.500 6.200 *3.000 2.500 560
-3.000mm | kg *2.850 *2.850 *3.550 *3.550 *5.200 *5.200 *6.450 3.700 4.800 2.750 *1.500 1.200 13.790
-120pol | Ib *6.350 *6.350 *7.900 *7.900 *11.750 *11.750 *14.000 8.000 10.300 5.950 *3.300 2.600 550
-4500 mm | kg *3.650 *3.650 *4.400 *4.400 *6.050 5.600 *6.400 3.700 4.750 2.700 *1.700 1.300 13.170
-180 pol | Ib *8.150 *8.150 *9.900 *9.900 *13.700 12.000 *13.900 7.950 10.150 5.850 *3.750 2.800 520
-6.000mm | kg *4.550 *4.550 *5.400 *5.400 *7.200 5.700 *6.200 3.750 4.750 2.750 *2.000 1.450 12.340
—240pol | b *10.150 *10.150 *12.150 *12.150 *16.350 12.250 *13.350 8.000 10.200 5.850 *4.450 3.150 490
7500 mm | kg *5.500 *5.500 *6.600 *6.600 *7.350 5.900 *5.700 3.850 *4.600 2.800 *2.500 1.650 11.240
—300 pol | Ib *12.250 *12.250 *14.800 *14.800 *15.750 12.700 *12.250 8.250 *9.850 6.050 *5.650 3.700 440
-9.000mm | kg *7.950 *7.950 *6.200 6.150 *4.900 4.000 *3.950 2.950 *2.700 2.100 9.800
—-360 pol | Ib *17.650 *17.650 *13.200 *13.200 *10.400 8.700 *8.350 6.350 *5.950 4.750 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga ¢ limitada pela capacidade de elevacédo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevagdo da
escavadeira hidraulica padréo 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevac@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevacdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixacao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.
Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutengdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.

(continua na préxima pégina)
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacao da plataforma de elevacao — Contrapeso: 3,7 mt (4,1 t) - sem cagamba — Elevac@o pesada: Desligado (continuo)

6,28 m (20'7") r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 790 mm (31") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
9.000 mm/360 pol 10.500 mm/420 pol 12.000 mmy/480 pol 13.500 mm/540 pol {
AR AR I R
pol

12.000 mm kg *1.250 *1.250 10.350
480 pol lb *2.800 *2.800 400
10.500 mm kg *2.200 *2.200 *1.200 *1.200 11.660
420 pol lb *4.700 *4.700 *2.600 *2.600 460
9.000 mm kg *2.200 *2.200 *2.000 *2.000 *1.150 *1.150 12.660
360 pol Ib *4.800 *4.800 *3.650 *3.650 *2.450 *2.450 500
7.500 mm kg *2.250 *2.250 *2.250 1.950 *1.100 *1.100 13.410
300 pol lb *4.950 *4.950 *4.900 4.200 *2.400 *2.400 530
6.000 mm kg *2.400 *2.400 *2.300 1.900 *1.850 1.500 *1.100 *1.100 13.970
240pol | Ib *5.200 *5.200 *5.000 4.100 *3.250 3.150 *2.400 *2.400 550
4500mm | kg *2.800 *2.800 *2.600 2.350 *2.400 1850 *2.300 1450 *1.100 *1.100 14340
180 pol lb *6.100 *6.100 *5.600 5.000 *5.250 3.900 *4.600 3.050 *2.400 *2.400 570
3.000 mm kg *3.150 2.850 *2.800 2.200 *2.550 1.750 2.300 1.400 *1.150 *1.150 14.550
120 pol lb *6.750 6.050 *6.050 4.700 *5.550 3.750 4.950 2.950 *2.500 *2.500 580
1.500 mm kg *3.450 2.600 *3.000 2.050 *2.700 1.650 2.250 1.350 *1.200 1.150 14.600
60 pol 1] *7.450 5.600 *6.500 4.400 5.850 3.550 4.800 2.850 *2.600 2.500 580
0mm kg *3.750 2.400 3.200 1.950 2.650 1.550 2.200 1.300 *1.250 1.150 14.490
0 pol L] *8.100 5.200 6.850 4.150 5.650 3.350 4.700 2.750 2.750 2.450 570
—-1.500 mm kg 3.850 2.250 3.100 1.850 2.550 1.500 2.150 1.250 *1.350 1.150 14.230
—60 pol 1b 8.250 4.850 6.650 3.900 5.500 3.200 4.600 2.650 *3.000 2.500 560
-3.000 mm kg 3.750 2.200 3.000 1.750 2.500 1.450 2.150 1.250 *1.500 1.200 13.790
120 pol lb 8.000 4.650 6.500 3.750 5.400 3.100 *3.650 2.600 *3.300 2.600 550
—4.500 mm kg 3.700 2.150 3.000 1.750 2.500 1.450 *1.700 1.300 13.170
—180 pol Ib 7.900 4.550 6.400 3.700 5.350 3.100 *3.750 2.800 520
—6.000 mm kg 3.700 2.150 3.000 1.750 2.550 1.450 *2.000 1.450 12.340
—240 pol 1] 7.900 4.600 6.450 3.750 *5.150 3.150 *4.450 3.150 490
—7.500 mm kg 3.750 2.200 3.050 1.800 *2.500 1.650 11.240
—300 pol lb *8.050 4.700 *6.500 3.900 *5.650 3.700 440
—9.000 mm kg *3.150 2.300 *2.700 2.100 9.800
—360 pol 1b *6.550 5.050 *5.950 4.750 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga é limitada pela capacidade de elevacao hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padréao 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevag@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevagdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixagao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevagdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutencdo adequado para obter informagdes especificas sobre o produto.
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacdo da langca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) - sem cacamba - Elevagao pesada: Ligado

6,28 m (20'7")

r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 790 mm (31") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol i
W& s & | E &
pol

12.000 mm | kg *1.250 *1.250 10.350
480pol | Ib *2.800 *2.800 400
10500 mm | kg *1.200 *1200 | 11.660
420 pol 1b *2.600 *2.600 460
9.000mm | kg *1.150 *1.150 12.660
360 pol | Ib *2.450 *2.450 500
7.500 mm | kg *1.100 *1.100 13.410
300 pol | Ib *2.400 *2.400 530
6.000mm | kg *1.100 *1.100 13.970
240 pol | b *2.400 *2.400 550
4500 mm | kg *1.100 *1.100 14.340
180 pol | Ib *2.400 *2.400 570
3.000mm | kg *4.700 *4.700 *6.750 *6.750 *5,000 *5.000 *4.100 3.700 *1.150 *1150 | 14550
120 pol | Ib *11.850 *11.850 *14.450 *14.450 *10.750 *10.750 *8.800 *8.800 *2.500 *2.500 580
1.500 mm | kg *6.750 6.600 *5.900 4.550 *4.650 3.400 *1.200 1.150 14.600
60pol | Ib *16.000 14300 | *12.750 9.850 | *10.050 7.300 *2.600 2.500 580
omm | kg 2000 | 2000 | *4650 | *4650 | *6.650 4150 | *5.150 3100 | *1.250 1150 | 14480
Opol | Ib *4.550 *4.550 *10.700 *10.700 *14.350 8.900 11.050 6.650 *2.750 2.450 570
-1.500 mm | kg *2.100 *2.100 *2.700 *2.700 *4.650 *4.650 6.750 3.850 4.900 2.900 *1.350 1.150 14.230
—60pol | Ib |  *4.600 *4,600 *6.100 *6.100 | *10500 | *10.500 14.500 8.300 10.600 6.200 *3,000 2,500 560
-3000mm | kg | *2.850 *2.850 *3.550 *3.550 *5.200 *5.200 6.600 3.700 4.800 2750 *1.500 1200 | 13790
-120pol | Ib *6.350 *6.350 *7.900 *7.900 *11.750 *11.750 14.150 8.000 10.300 5.950 *3.300 2.600 550
-4500 mm | kg *3.650 *3.650 *4.400 *4.400 *6.050 5.600 6.550 3.700 4.750 2.700 *1.700 1.300 13.170
-180 pol | Ib *8.150 *8.150 *9.900 *9.900 *13.700 12.000 14.050 7.950 10.150 5.850 *3.750 2.800 520
-6.000mm | kg *4.550 *4.550 *5.400 *5.400 *7.200 5.700 6.600 3.750 4.750 2.750 *2.000 1.450 12.340
—240pol | b *10.150 *10.150 *12.150 *12.150 *16.350 12.250 14.150 8.000 10.200 5.850 *4.450 3.150 490
7500 mm | kg *5.500 *5.500 *6.600 *6.600 *8.300 5.900 *6.450 3.850 4.800 2.800 *2.500 1.650 11.240
—300 pol | Ib *12.250 *12.250 *14.800 *14.800 *17.800 12.700 *13.850 8.250 10.400 6.050 *5.650 3.700 440
-9.000mm | kg *7.950 *7.950 *7.050 6.150 *5.550 4.000 *4.500 2.950 *3.100 2.100 9.800
—-360 pol | Ib *18.000 *18.000 *14.950 13.300 *11.800 8.700 *9.500 6.350 *6.800 4.750 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga ¢ limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da
escavadeira hidraulica padréo 1SO 10567:2007. Eles nao excedem a 87% da capacidade de elevag@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevacdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixacao da
ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.

A capacidade de elevacdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.
Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutengdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.

(continua na préxima pégina)
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Capacidades de elevacdo da lanca SLR — Contrapeso: 4,7 mt (5,2 t) - sem cacamba — Elevagao pesada: Ligado (continuo)

6,28 m (20'7") r—.l» 8,85 m (29'0") »I «— 790 mm (31") de sapatas com garra tripla 3.650 mm (12'0")
j ==
Alcance super longo EEE
2.380 mm (7'9") 4.450 mm (14'7")
9.000 mm/360 pol 10.500 mm/420 pol 12.000 mmy/480 pol 13.500 mm/540 pol {
W& s & E | W
pol

12000mm [ kg *1.250 *1.250 10350
480 pol lb *2.800 *2.800 400
10.500 mm kg *2.350 *2.350 *1.200 *1.200 11.660
420 pol lb *4.700 *4.700 *2.600 *2.600 460
9.000 mm kg *2.450 *2.450 *2.000 *2.000 *1.150 *1.150 12.660
360 pol Ib *5.450 *5.450 *3.650 *3.650 *2.450 *2.450 500
7.500 mm kg *2.550 *2.550 *2.500 1.950 *1.100 *1.100 13.410
300 pol lb *5.550 5.450 *5.400 4.200 *2.400 *2.400 530
6.000 mm kg *2.700 2.450 *2.600 1.900 *1.850 1.500 *1.100 *1.100 13.970
240 pol lb *5.900 5.250 *5.700 4.100 *3.250 3.150 *2.400 *2.400 550
4.500 mm kg *3.150 3.050 *2.900 2.350 *2.750 1.850 2.350 1.450 *1.100 *1.100 14.340
180 pol lb *6.850 6.500 *6.300 5.000 *5.950 3.900 *4.600 3.050 *2.400 *2.400 570
3.000 mm kg *3.500 2.850 *3.150 2.200 2.800 1.750 2.300 1.400 *1.150 *1.150 14.550
120 pol lb *7.600 6.050 *6.850 4.700 6.050 3.750 4.950 2.950 *2.500 *2.500 580
1.500 mm kg *3.900 2.600 3.350 2.050 2.700 1.650 2.250 1.350 *1.200 1.150 14.600
60 pol 1] *8.400 5.600 7.150 4.400 5.850 3.550 4.800 2.850 *2.600 2.500 580
0mm kg 4.000 2.400 3.200 1.950 2.650 1.550 2.200 1.300 *1.250 1.150 14.490
0 pol L] 8.550 5.200 6.850 4.150 5.650 3.350 4.700 2.750 2.750 2.450 570
—-1.500 mm kg 3.850 2.250 3.100 1.850 2.550 1.500 2.150 1.250 *1.350 1.150 14.230
—60 pol 1b 8.250 4.850 6.650 3.900 5.500 3.200 4.600 2.650 *3.000 2.500 560
-3.000 mm kg 3.750 2.200 3.000 1.750 2.500 1.450 2.150 1.250 *1.500 1.200 13.790
120 pol lb 8.000 4.650 6.500 3.750 5.400 3.100 *3.650 2.600 *3.300 2.600 550
—4.500 mm kg 3.700 2.150 3.000 1.750 2.500 1.450 *1.700 1.300 13.170
—180 pol Ib 7.900 4.550 6.400 3.700 5.350 3.100 *3.750 2.800 520
—6.000 mm kg 3.700 2.150 3.000 1.750 2.550 1.450 *2.000 1.450 12.340
—240 pol 1] 7.900 4.600 6.450 3.750 *5.150 3.150 *4.450 3.150 490
—7.500 mm kg 3.750 2.200 3.050 1.800 *2.500 1.650 11.240
—300 pol lb 8.050 4.700 6.600 3.900 *5.650 3.700 440
—9.000 mm kg *3.600 2.300 *3.100 2.100 9.800
—360 pol 1b *7.500 5.050 *6.800 4.750 380

* I:l 1S0 10567 |!!|

*Indica que a carga é limitada pela capacidade de elevacdo hidraulica, em vez da inclinagdo da carga. As cargas acima estdo em conformidade com a capacidade de elevacdo da

escavadeira hidraulica padréo 1SO 10567:2007. Eles ndo excedem a 87% da capacidade de elevag@o ou 75% da de baixar a carga. O peso de todos os acessorios de elevagao deve ser
deduzido das capacidades de elevacgdo acima. As capacidades de elevagdo sdo baseadas na maquina em uma superficie de suporte firme e uniforme. 0 uso de um ponto de fixacao da

ferramenta de trabalho para manipular/levantar objetos pode afetar o desempenho de elevagdo da maquina.
A capacidade de elevagdo permanece com + 5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte 0 Manual de Operacdo e Manutengdo adequado para obter informacdes especificas sobre o produto.
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Especificacoes da escavadeira hidraulica 320

Especificacdes da cacamba e compatibilidade

Contrapeso
Abast: 37mt(41¢) 47 mt(52t)
Largura Capacidade Peso imento HD da lanca de alcance Lanca SLR
Articulagdo | mm pol m? yd3 kg Ib % HD R2.5(8'2') | HD R2.9(9'6") 6.28A (20'7")
Pin-On (sem acoplador rapido)
Servigo pesado (HD) B 1.050 42 1,00 1,31 880 1.940 100 [ ) ®
B 1.200 48 1,19 1,56 918 | 2024 100 =) =)
Servigo pesado (HDV) B 1.350 54 1,40 1,83 1.012 2.230 100 O X
Servigo rigoroso (SDV) B 1.200 43 1,20 1,57 1.019 2.247 90 ® e
Servigo geral (GD) 312 900 36 0,53 0,69 403 888 100 &
Limpeza de valas (DC) de longo alcance 312 1.200 48 0,57 0,74 386 851 100 O
Carga maxima com pin-on (carga Util + cagamba) kg 2.955 2735 880
Ib 6.515 6.030 1.940
Contrapeso
Abast 37mt(41¢) 47 mt(52t)
Largura Capacidade Peso imento HD da langa de alcance Lanca SLR
Articulagéo mm pol m3 yd? kg Ib % HD R2.5 (8'2') | HD R2.9(9'6") 6.28A(20'7")
Com acoplador Cat Pin Grabber
Servigo pesado (HD) B 1.050 42 1,00 1,31 880 1.940 100 (=) =)
B 1.200 48 119 1,56 918 2.024 100 O O
Servigo pesado (HDV) B 1.350 54 1,40 1,83 1.012 2.230 100 & &
Servigo rigoroso (SDV) B 1.200 48 1,20 1,57 1.019 2.247 90 O O
Carregamento maximo com acoplador (payload + cagamba) kg 2.533 2313 458
Ib 5.585 5.100 1.010

As cargas acima indicadas estdo em conformidade com a norma de escavadeira hidraulica
EN474-5:2006+A3:2013, ndo excedem 87% da capacidade de elevagao hidraulica ou 75% da capacidade
de inclinagdo com encaixe dianteiro totalmente estendido na linha de solo com a cacamba recolhida.

Capacidade baseada na IS0 7451:2007.

Peso da cagamba com as extremidades de trabalho geral.

Densidade maxima do material:
@ 2.100 kg/m? (3.500 Ib/yd?)

@® 1.800 kg/m?(3.000 Ib/yd?)

© 1.500 kg/m? (2.500 Ib/yd?)

O 1.200 kg/m? (2.000 Ib/yd?3)

<> 900 kg/m? (1.500 Ib/yd3)

X Na&o recomendado

A Caterpillar recomenda o uso de ferramentas de trabalho adequadas para maximizar o valor que os clientes recebem de nossos produtos. O uso de ferramentas de trabalho, incluindo
cacambas, que estdo fora das recomendacdes da Caterpillar ou especificacdes de peso, dimensdes, fluxos, pressdes, etc. pode resultar em desempenho abaixo do esperado, incluindo,
entre outras, redugdes na producéo, estabilidade, confiabilidade e durabilidade do componente. 0 uso indevido de uma ferramenta de trabalho que resulte em varredura, curvatura, torgao e/
ou travamento de cargas pesadas reduzira a vida da lanca e do braco.
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Tipo da lanca HD da lanca de alcance
Tamanho do braco HD R2.5 (8'2") HD R2.9 (9'6")
Material rodante longo 3,7 mt (4,1t) de contrapeso
Martelo hidraulico B20 ° °
B20 (montagem lateral) ° °
H115Es ° [
H120Es ° °
H130Es ° °
Multiprocessador Mandibula MP318 CC °
Mandibula MP318 D
Mandibula MP318 P
Mandibula MP318 U
Mandibula MP318 S °
Pulverizador P215 ° °
Garra de demoli¢ao e classificagdo G315B-D/R
G320B-D/R
Tesoura para sucata e demoli¢ao S2050 ° °

Garra casca de laranja

Garra de lixo

Essas ferramentas de trabalho estdo disponiveis para a 320.

Polegar N
olegarcs Consulte sua revendedora Cat para a correspondéncia adequada.

Ancinho
Acoplador Pin Grabber PG Cat

*Ofertas ndo disponiveis em todas as &reas. As correspondéncias dependem das configuragdes da escavadeira. Consulte seu revendedor Cat para determinar o que é oferecido na sua area
e para uma correspondéncia adequada da ferramenta de trabalho.

° Correspondéncia

Garra de demolicdo e triagem: D — Conchas de demoli¢do, R — Conchas de reciclagem



0 equipamento padréo e opcional pode variar. Consulte sua revendedora Cat para detalhes.

Padrao Opcional Padrao Opcional
Cat C7.1 ACERT single turbo v Pontos de fixag¢do na estrutura da base v
Trés modos de poténcia selecionaveis 4 (conforme SO 15818:2017)
Marcha lenta em um toque com controle de v Protetor orientador da esteira central v
velocidade automatico do motor Protetores da guia da esteira segmentados v
Desligamento automatico do motor inativo v Protetores da guia da esteira de v
Capacidade de altitude de 4.500 m (14.760 pés) v comprimento total
com redugio de poténcia de 3.000 m (9.840 pés) Protetor inferior padrao v
52° C (125° F) com alta capacidade de v Protetor inferior de trabalho pesado 4
resfriamento ambiente Protetor giratério padrao v
1 3 0, o
Capac1dader dep art1.d apara ~18°C (0°F) v Protetores de motor de viagem padrio v
com receptaculo de inicio de salto b 1 o 4 -
Filtro de ar de elemento duplo com 4 rotetores de motor de viagem de
L . trabalho pesado
pré-limpador integrado acoes d 2 lubrificad v
Ventiladores de refrigeragao elétricos v Ligacdes da esteira lubrificadas com graxa
reversiveis Contrapeso de 3.700 kg (4,1 t) v
Capacidade de biodiesel até B20 v Contrapeso de 4.700 kg (5,2 t) para v

. . ~ i a J
Circuitos de regeneracgdo da langa e do brago v Estrutura oscilante padrao
- T i i- v
Valvula de controle eletronico principal v Estrutura oscilante semi-HD para HD ¢ SLR
- " Rol: ilaga a v
Aquecimento automatico ; olamento de oscilagao padrao
. e . i v
Viagem automatica de duas velocidades v Estrutura base HD com rolaNm ento de esteira
SD e roletes superiores padrao
4 a i v = .
Valvula de redugio de deslizamento da Estrutura base padrao com rolete da esteira 4
langa e brago . ~
HD e roletes superiores padrdo
1 idrauli inci i v . <
Filtro hidraulico principal do tipo elemento Movimentagio final com motor de v
Joysticks deslizantes v viagem padrao

Circuito do filtro de retorno do martelo v 700 mm (28") de sapatas de esteira com v
v garra tripla

Circuito auxiliar de fluxo/alta pressao
combinado 600 mm (24") de sapatas de esteira com v

Circuito de engate rapido para o Cat Pin v garra tripla
Grabber e CW dedicado 790 mm (31") de sapatas de esteira com v
garra tripla

HD da langa de alcance de 5,7 m (18'8") v

+ HD do brago de 2,9 m (9'6")

HD da langa de alcance de 5,7 m (18'8") 4
+ HD do brago de 2,5 m (82")

Alcance super longo da langa de 4
8,85 m (29'0")

Alcance super longo do brago de 4
6,28 m (20'7")

Conexao da cagamba, familia B1 com olho v
de elevagdo

Conexao da cagamba, familia A com olho v
de elevagao, SLR

( continua na préxima pagina)



0 equipamento padrao e opcional pode variar. Consulte sua revendedora Cat para detalhes.

Padrao

Opcional

Padrao Opcional

Modulo de controle eletronico da maquina (X2) v Pesagem estatica

Baterias livres de manutengao de 1.000 CCA (X2) v Calibragem automatica v

Interruptor de desconexao elétrica centralizado v Informagodes de payload

Luzes de trabalho LED de atraso 7 _

temporal programavel

Luz LED do chassi, luzes LH ¢ RH da
langa para alcance e SLR, luzes da cabine —
850 lumens

v agendadas (S-O-SSM)

Abertura de amostras para amostras de 6leo

Manutengao preventiva pronta (QuickEvac™) v

Luz LED do chassi, luzes LH e RH da langa
para alcance e SLR, luzes da cabine com
tampa e protetor de chuva — 850 lumens,
para uso com visibilidade de 360°

Localizagao agrupada para 6leo do motor v
e filtros de combustivel

Vareta secundaria de nivel do 6leo do motor v

no nivel do solo

Flash remoto

Cat Product Link™ _
2D E-fence v Camera de visao traseira e espelho RH lateral
Cat com GRADE 2D v Visibilidade em 360° v
(ndo esta disponivel em SLR) Alavanca neutra (bloqueio) para todos v
Cat com GRADE Advanced 2D v os controles
(ndo esta disponivel em SLR) Placas antiderrapantes com parafusos com v
Cat com GRADE 3D v involucro na plataforma de servigo
(nao esta disponivel em SLR) Interruptor secundario de desligamento v
Assisténcia para langa v Tela do radiador v
Assisténcia para cagamba v Receptor Bluetooth” v
Assisténcia para oscilagio v Corrimao e apoio do lado direito v
; (conforme ISO 2867:2011)
Grade Assist v
Alarme de percurso v

Os acessorios podem variar. Consulte sua revendedora Cat para detalhes.

CABINE
» Limpador radial inferior para 70/30 com anilha
* Pedal elétrico RH para controle da ferramenta
* Protetor de chuva e tampa de luzes da cabine
* Cinto de seguranga, retratil

(75 mm/3 pol em largura)
« Kit teto solar de policarbonato

(somente para cabine comfort)

8

SEGURANCA E PROTECAO
* Chave de seguranga Bluetooth

ELETRICO
* Fiagao de partida
* Pacote de iluminagao premium LED

PROTETORES
 Para-choques de borracha laterais

* FOGS (ndo compativel com a tampa da luz da
cabine, protetor de chuva)

 Protegdo de malha frontal total (ndo compativel
com a tampa da luz da cabine, protetor de chuva)

* Protegdo de malha frontal da metade inferior



Opcoes de cabine da 320

Opcaes de cabine

Conforto Deluxe
ROPS, isolamento acustico padrdo o o
Monitor de 203 mm (8") com tela de LCD sensivel ao toque de alta resolug¢do () ()
Monitor de 203 mm (8") com tela de LCD sensivel ao toque de alta resolugdo + monitor adicional 0O X
(s6 deve ser usado com o Cat GRADE com Advanced 2D ou Cat GRADE com 3D)
Monitor de 254 mm (10") com tela de LCD sensivel ao toque de alta resolugdo (s6 deve ser usado com visibilidade 360°) X O

Monitor de 254 mm (10") com tela de LCD sensivel ao toque de alta resolu¢do + monitor adicional
(s6 deve ser usado com visibilidade 360° ¢ com Cat GRADE com Advanced 2D ou Cat GRADE com 3D)

>

Ar-condicionado com dois niveis automaticos

Botdo giratdrio e teclas de atalho para controle do monitor

Controle do motor por botao de partida, sem chave

Console ajustavel em altura, trés passos com ferramenta

Console ajustavel em altura, infinito sem ferramenta

Suspensao de assento ajustavel mecanicamente

Suspensao de assento a ar ajustavel

Cinto de seguranga de 51 mm (2")

Aquecimento do assento

Console fixo do lado esquerdo

Console esquerdo inclinavel

Radio com Bluetooth integrado com portas USB

Saidas de 12 V CC

Compartimento para armazenar documentos

Porta-copos e porta-garrafas

Para-brisa frontal de duas pecas com abertura

Limpador radial superior para 70/30 com anilha

Teto de ago, com abertura

Teto solar de policarbonato, com abertura

Luzes do teto e internas inferiores de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)

Protetor solar frontal de rolo

Protetor solar traseiro de rolo

Tampas das luzes da cabine e protetor de chuva (s6 devem ser usados para uso com visibilidade 360°)

Farol pronto

o0 <O 000000006060 -<0<0<00e60e0 O
000 C 000 -0000000 <000 =<0 000

Tapete de chao lavavel

@ Padrio
O Opcional

X Nao esta disponivel
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